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                   Технология гидроизоляции 
кровли 

рулонными материалами 

  
                        ВИР-ТЕХНОЛОГИЯ 

Демонтированный битумосодержащий 
кровельный материал вывозится на полигон или 
осуществляется его захоронение в 
несанкционированных местах  

Демонтированный битумосодержащий кровельный
материал перерабатывается на крыше в монолитный
битумно-полимерный гидроизоляционный материал
ВИР-пласт. 

Толщина укладки подкладочного  и защитного  
слоя с посыпкой – 5-8мм. 

В зависимости от решаемых задач слой материала  
ВИР-ПЛАСТ может иметь толщину от 14 до 30 мм 

Новые слои, как правило, укладываются поверх 
старых, что создаёт дополнительную нагрузку  
на силовую  конструкцию здания. 

Толщина слоя всегда соответствует технологической 
задаче и конструктивным особенностям кровли. Перед 
укладкой ВИР-пласт, весь старый кровельный пирог 
снимается до основания. 

Покрытие содержит швы (почти 1.5 км на 1000 
м2), цифры меняются и непонятны. которые 
являются основной причиной протечек и 
преждевременного разрушения всей мягкой 
кровли. 

ВИР-пласт не содержит стыков и обладает высокой 
адгезией. В сочетании с пластичностью,  
это обеспечивает отсутствие воздушных полостей,  
в которых могла бы конденсироваться влага. Также,  
в ходе уплотнения достигается полное заполнение 
всех внутренних полостей, ямок, трещин и микропор, 
что исключает внутреннюю конденсацию. 

Работы с использованием рулонных   
кровельных материалов выполняются 
при благоприятных погодных условиях
в ограниченный по сезонности период.
Существенный риск протечки кровли
в процессе производства работ. Необходимость
соблюдения технологических сроков
при ремонте и устройстве стяжки, высыхании
праймера и т.д. 

Нет ограничений по сезонности производства работ. 
Производство работ круглогодично и в любую погоду, 
кроме ливня и метели. Отсутствует риск протечки 
кровли в процессе производства работ за счет 
поэтапного устройства покрытия.. 
Снижение сроков ремонта на 25-30%. 

Каждый ремонт сопровождается закупкой
большого количества новых материалов.
Необходимо проводить множество 
дополнительных работ (замена утеплителя 
и стяжки и т.п.). 

Полная рециркуляция – как для создания нового слоя, 
так и для ремонтных операций используется 
переработанное старое покрытие. 

Наличие швов и многослойная конструкция 
обуславливают двухстороннее старение 
рулонного покрытия – как снаружи,  
так и со стороны внутренних поверхностей. 

ВИР-пласт полностью герметичен и подвергается
воздействию внешних факторов только с внешней,
защищённой специальным слоем стороны. 

Термические колебания многослойного  
«пирога» из рулонных материалов часто
приводят к отслоению в местах примыкания
к элементам строительных конструкций. 

Пластичное покрытие, созданное по ВИР-технологии, 
обладает значительно более высоким коэффициентом 
растяжения и не допускает растрескивания  
от термических колебаний. 

Высокая вероятность технологических  
повреждений кровли даже на этапе укладки:
термическое растрескивание, утрата
пластичности из-за особенностей наносимого
рулонного материала (и как следствие,
появление трещин), механические проколы
и порезы. 
При этом визуальное обнаружение подобных 
дефектов крайне затруднительно. 

ВИР- технология полностью лишена подобных
недостатков, так как укладка пластической массы
производится в расплавленном состоянии. 

При длительном хранении возможно слипание 
внутренних слоёв рулонных материалов.
Как следствие– списание в брак при попытке
разматывания рулона. 

Понятие «бракованный материал» полностью 
отсутствует. Используется всё сырьё со старой кровли. 
«Лишний» материал переносится на следующий объект 
либо используется при устройстве кровель из материала 
ВИР-пласт на строящихся зданиях и сооружениях. 
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- на разрушенную цементно-песчаную стяжку 
1.3. ВИР-технология используется для ремонта разрушенных, протекающих, старых 
многослойных битумосодержащих рулонных рубероидных кровель на любых зданиях 
в случаях когда: 
- традиционный ремонт с наложением очередного нового слоя 
битумосодержащих рулонных материалов является нецелесообразным, из-за плохого 
состояния старого ковра; 
- нанесение нового слоя приводит к статической перегрузке перекрытия здания; 
- число старых слоев достигает от 5 до 15 штук; 
- очевидна необходимость 100% демонтажа старого многослойного  
битумосодержащего кровельного покрытия. 
1.4. По ВИР-технологии предусматривается полный демонтаж старого 
битумосодержащего кровельного дефектного покрытия, размельчение и регенеративная 
переработка его в терморегенерационной установке смешивания ВИР 1.01  
(далее ВИР 1.01), с последующим нанесением на кровлю горячей  
битумно-полимерной массы, полученной из демонтированных и переработанных 
кровельных материалов. 
1.5. В состав работ по технологии ВИР входят: 
- подготовительные работы; 
- расчистка ковра от крупнозернистой посыпкой; 
- снятие старого битумосодержащего кровельного покрытия (вручную и механически); 
- подготовка поверхности основания; 
- сортировка и подготовка снятого битумосодержащего кровельного покрытия  
для переработки; 
- размельчение снятого битумосодержащего кровельного покрытия; 
- приготовление горячей битумно-полимерной массы; 
- нанесение слоя покрытия горячей битумно-полимерной массой; 
- уплотнение слоя и выравнивание поверхности покрытия; 
- устройство защитного слоя из наплавляемого рулонного материала с посыпкой. 
1.6. По технологии ВИР предусматривается выполнение работ по существующему 
основанию. 
1.7 При новом строительстве устройство кровли с применением материала ВИР-пласт, 
можно выполнить по вновь созданному основанию с применением в качестве сырья 
Битум-порошка , Стекловолокна и картона битумизированного, вяжущего  
полимерно-битумного материала. 
1.8 Устройство примыканий (ГЭСН 12-01-004), защита ендов (ГЭСН) 12-01-005)  
и устройство деформационных швов (ГЭСН 12-01-006) выполняется из рулонных 
материалов по существующим технологиям и нормам. 

  1.9 Дополнительно, при ремонте кровель, рекомендуется установка аэраторов 
 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА УСТРОЙСТВА 

КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МАТЕРИАЛА ВИР-ПЛАСТА С 
ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО 

МАТЕРИАЛА 
2.1. Подготовительные работы 
 
2.1.1. До начала работ по ремонту мягкой кровли по ВИР технологии должны быть 
выполнены  следующие подготовительные работы: 
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-в направлении от пониженных участков к повышенным с расположением полотнищ  
по длине перпендикулярно стоку воды при уклонах крыш до 15 %; 
-в направлении стока - при уклонах крыш более 15 %. 
2.8.5.В местах примыкания к выступающим поверхностям крыши (парапетам, 
трубопроводам и т. д.) кровельный ковер должен быть поднят до верха бортика стяжки. 
Приклейку дополнительных слоев кровли следует выполнять после устройства нижнего 
(ВИР-пласт) и верхнего (защитного) слоя кровли сразу после нанесения материала 
сплошным слоем. 
 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ 
 

Наименование  
процессов 

подлежащи х 
контролю 

Предмет контроля Инструмент и 
способ контроля 

Время 
контроля 

Ответственный 
контролер 

Технические 
критерии 

оценки 
качества 

Подготовка 
поверхности 
основания 

Отсутствие грязи, 
пыли, влажных и 
масляных пятен 

Визуально 
До начала 

работ 
Мастер 

 Влажность 
основания не 

должна 
превышать 

5% 
 
 

Приготовлен
ие ВИР- 

пласт 

Качество смеси. 
  Точность     
дозировки 

исходных 
компонентов 

Визуально 
Мерный 

инструмент. 

В 
процессе 
приготов

лен ия 

Мастер 
 

Равномерная 
пластичная 
масса, без 
наличия 

признаков 
испарения 

влаги. 

Нанесение  
ВИР-пласт 

Качество слоя 
Толщина слоя 

Визуально. 
Измерительно-, 

технический 
осмотр. Не 

менее 5 
измерений на 
каждые 100 м2 
поверхности 

В 
процессе 

работ 
Мастер 

Слой 
должен быть 
сплошным, 

без 
разрывов. 

 
 

4. ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ 
 

Оптимальное количество специалистов, необходимое и достаточное для выполнения полного 
комплекса работ, при использовании одного комплекта ВИР-оборудования, составляет 6 человек. 
Допускается количество специалистов в количестве 4 человек, но в данном случае время на 
выполнение общестроительных работ и регламентных работ по ВИР-технологии  на объекте влечет 
к увеличению сроков выполнения работ. 
 

Наименование 
технологическог
о процесса и его 

операций, объем 
работ 

Наименование материалов 
и изделий, марка, ГОСТ, 

ТУ 

Единица 
измерения 

Норма 
расхода 
на 1 м2 

при 
толщин
е 14 мм 

Потребнос ть на 
объем 

работ 1000м2 

Приготовление 
горячей битумно- 
полимерной мастики с 
армирующими 

Слои старого 
битумосодержащего 
покрытия – 7 слоёв, 

 

 
 
кг 
 

 
 
  15,8 
 

 
 

15800 
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Комплект ВИР-оборудования 

 Код Наименование машины, 
технологического оборудования, 

тип, марка 

Наименование 
технологического 

процесса и его 
операций 

Кол-
во 

Ед. 
Изм 

1 
ВИР 
1.01 

Установка смешения ВИР 1.01 
терморегенерационная с кабелем 
подключения  

Приготовление смеси 
материала ВИР-пласт 2 Шт. 

2 

ВИР 
1.02 

Оборудование «РУБИЛКА» ВИР 
1.02 с кабелем подключения 

Измельчение старого 
битумосодержащего 

покрытия снятого 
ручным способом 

1 Шт. 

3 

ВИР 
1.03 

Устройство «ГРЫЗУН» ВИР 1.03 для механического 
снятия и измельчения 

старых дефектных 
рубероидных ковров 

1 Шт. 

4 

ВИР 
1.05 

Шкаф кровельный 
электрораспределительный 

Для приема 
электроэнергии от 

внешних источников, 
распределения ее по 

конечным потребителям 
и учета э/энергии 

1 Шт. 

5 

ВИР 
1.10 

Удлинитель силовой Для выполнения 
подключения от 

переходника силового 
ВИР 1.11 к 

электрораспределитель
ному шкафу ВИР 1.05 

30 м/п. 

6 
ВИР 
1.11 

Переходник силовой с 
автоматическим выключателем 

Для подключения к 
внешним источникам 

э/энергии 
5 м/п. 

7 

ВИР 
1.01/1 

 
 
Защитный чехол от осадков 

Для защиты установки 
смешения ВИР 1.01 от 

внешних осадков в 
ночной, период 
вынужденной 

остановки процесса и 
для транспортировки 

2 Шт. 

материалами, которая 
при застывании 
образует материал  
ВИР-пласт 

Специально 
разработанный 
пластификатор «ВИР-ПФ-
01» 
Масло моторное М63 12 
Г1, М10-ДМ или любые 
отработанные 
минеральные, 
синтетические или 
полусинтетические 
моторные или 
трансмиссионное масла. 
 
ГАЗ пропан /бутан 
ГЕОТЕКС -150 или 
аналог. 
Электроэнергия 

 

 
 
Кг 
 
 
 
 
 
Кг 
 
 
 
 
м3 

 
м2 

к/Вт 
 

 
 
0,328 
 
 
 
 
 
0,62 
 
 
 
 
0,07 
 
1,15 
9,2 

 
 

328 
 
 
 
 
 

620 
 
 
 
 

70 
 

1150 
9200 
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8 

ВИР 
1.07 

 
Укладчик со встроенной горелкой 

Для укладки и 
выравнивания готовой 
смеси материала ВИР-

пласт 

1 Шт. 

      

 
 

 
 
 

СОСТАВ РАБОТ  
Таблица ГЭСНр 58-01-029-01 

Ремонт кровли с переработкой 
многослойного рубероидного ковра в ВИР-пласт 

 
Состав работ: 

 
Для нормы ГЭСНр 58-01-029-01: 
 
01. Подъем и спуск материалов и оборудования для ремонта кровли на высоту 25 метров. 
02. Механизированное снятие старого рубероидного покрытия. 
03. Механизированное размельчение старого рубероидного покрытия. 
04. Загрузка рубероидной массы в установку для приготовления горячей рубероидной 
массы. 
05. Приготовление горячей рубероидной массы. 
06. Нанесение слоя покрытия горячей рубероидной массы толщиной 14 мм. 
07. Уплотнение слоя покрытия и выравнивание поверхности. 
08. Очистка оборудования. 
 
Для нормы ГЭСНр 58-01-029-02: 
 
01. Механизированное размельчение старого рубероидного покрытия. 
02. Загрузка рубероидной массы в установку для приготовления горячей рубероидной 
массы. 
03. Приготовление горячей рубероидной массы. 
04. Нанесение слоя покрытия горячей рубероидной массы толщиной 14 мм. 
05. Уплотнение слоя покрытия и выравнивание поверхности. 
 
Измеритель: 100 м2 
 
58-01-029-01 
Ремонт кровли с механизированной переработкой многослойного рубероидного ковра 
 
58-01-029-02 
На каждый следующий слой добавлять к норме 58-01-029-01 
 
 
 

Код ресурса Наименование 
элемента затрат 

Ед. изм. 58-01-029-01 
 

58-01-029-02 
 

1.  ЗАТРАТЫ ТРУДА 
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1.1 
Затраты труда 

рабочих 
чел.-ч 56,46 18,64 

1.2 
Средний разряд 

работы 
чел.-ч 3,0 3,0 

1.3 
Затраты труда 
машинистов 

чел.-ч 45,9 29,7 

2.МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

91.05.05-016 

Краны на 
автомобильном 

ходу, 
грузоподъемность 

25 т 

маш.-ч 0,55  

91.14.02-001 

Автомобили 
бортовые, 

грузоподъемность 
до 5 т 

маш.-ч 0,55  

91.21.22-042 

Аппараты для 
переработки 

битумосодержащих 
материалов ВИР 

1.02 «РУБИЛКА» 

маш.-ч 2,5 2,5 

91.21.22-051 

Аппараты для 
снятия и 

измельчения 
старых дефектных 

рубероидных 
ковров ВИР 1.03 

«ГРЫЗУН» 

маш.-ч 15,1  

91.21.22-444 

Установки для 
приготовления 

горячей 
рубероидной массы 

ВИР 1.01 

маш.-ч 44,8 29,7 

3 МАТЕРИАЛЫ 

01.2.03.03-0045 
Мастика битумно-

полимерная 
т 0,021 0,021 

01.3.04.02-0004 
Масло дизельное 

моторное М-10ДМ 
кг 44,8 44,8 

     
 

 
5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА 

 
Общие положения 

 
5.1. При выполнении работ по ремонту кровель необходимо соблюдать требования, 

изложенные в СНиП 12-03-2001 «БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»,  
ГОСТ 12.0.004-79 

«Организация обучения работающих безопасности труда. Общие положения»,  
ГОСТ 12.3.040-86 

«Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. 
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закреплены или убраны с крыши. 

После окончания работы или смены запрещается оставлять на крыше материалы, 
инструмент или приспособления во избежание несчастного случая. Громоздкие 
приспособления должны быть надежно закреплены. 

5.14. Элементы и детали кровли, в том числе компенсаторы в швах, защитные фартуки, 
звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п. следует подавать на рабочие места  
в заготовленном виде. Заготовка указанных элементов и деталей непосредственно на крыше 
не допускается. 

 
5.1.Требования безопасности при работе с кранами, установленными на кровле 
5.15. Поднимать материалы следует только средствами механизации, Кровельные 

материалы при их подъеме следует укладывать в специальную тару, предохраняющую  
их выпадение. 

5.16. Приемная площадка на кровлю по периметру должна иметь прочное ограждение 
высотой 1,1 м и бортовую доску не менее 150 мм. 

5.17. Краны малой грузоподъемности - К-1М, КБК-2, ПИОНЕР Г-600, ПИОНЕР Б-1000  
и другие, применяемые для подачи материалов при устройстве кровель, устанавливаются  
и эксплуатируются в соответствии с заводской инструкцией (паспортом) завода-изготовителя 
и инструкцией по охране труда оператора крана. 

5.18. Лица, допущенные к самостоятельной работе (грузчики, кровельщики, машинисты), 
должны быть обучены и аттестованы на знание безопасного производства работ  
и проинструктированы по всем видам выполняемых работ. 

Рабочие, обслуживающие краны, должны быть аттестованы на знание устройства  
и безопасной эксплуатации крана, а также пройти обучение по инструкции по охране труда 
для стропальщиков, обслуживающих грузоподъемные машины, управляемые с пульта 
управления. 

Работы по перемещению груза на высоту должны проводиться под руководством 
руководителя работ (мастера), аттестованного по статье 7.4.7 «Правила устройства  
и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». 

5.19. Рабочие (кровельщики), занятые на погрузочно-разгрузочных работах, должны 
пройти инструктаж по безопасности труда и противопожарной безопасности в соответствии  
с требованиями ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные». 

5.20. Оператор крана должен проверять правильность и полноту загрузки контргруза, 
быть ознакомлен с опасными и вредными производственными факторами, действующими  
на работающего, - это опасность получения травм, возможность поражения электрическим 
током, падение с высоты поднимаемого груза и другие факторы. 

5.21. Оператор крана обеспечивается спецодеждой, спецобувью и средствами 
индивидуальной защиты. 

5.22. Перед началом работы оператор крана должен проверить надежность крепления всех 
элементов конструкций и техническую исправность крана, заземление в соответствии 
«Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)»; проверить освещение, горизонтальность 
установки крана; наличие ограждений в рабочей зоне подъема крана; исправность пульта 
управления; исправность грузозахватного приспособления, крюка, тары и тросов; исправность 
ограничителя высоты подъема крюка; правильность и полноту загрузки контргруза  
во избежание опрокидывания крана, наличие схем строповки грузов. 

Установку крана производить так, чтобы груз при подъеме не мог зацепиться  
за выступающие части здания. 

5.23. После монтажа кран должен быть подвергнут динамическим испытаниям  
с перегрузкой 10 % и статическим испытаниям с перегрузкой 25 % о чем составляется 
соответствующий акт. 

5.24. Подъем и спуск грузов производится только в вертикальном положении  
без подтягивания и рывков. Поднимаемый груз должен удерживаться от вращения  
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и раскачивания. Оператор крана и мастер должны следить за тем, чтобы масса груза  
не превышала допускаемую грузоподъемность крана. 

5.25. Во время работы оператор крана и кровельщик должны подготовить материал  
для подъема (в соответствии со схемой укладки и строповки), уложить его в контейнер, общая 
масса не должна превышать грузоподъемность крана, проверить надежность закрепления 
груза. 

5.26. Приподнять груз на высоту 200 - 300 мм, чтобы убедиться в правильности зацепки  
и надежности тормозов, при подъеме груза следить за правильной укладкой грузового троса. 

5.27. Перед   началом    подъема    груза    оператор    крана    должен    предупредить    
рабочих. 

Обслуживающих кран, о необходимости их выхода из опасной зоны и до тех пор, пока  
они находятся в опасной зоне, не осуществлять подъем груза. 
5.28. Подъем груза производить плавно, без рывков, не допуская резкого торможения  

при подъеме и опускании груза, а также переключения электродвигателя с прямого хода  
на обратный без выдержки в нейтральном положении. Несоблюдения этого правила может 
привести к обрыву троса, поломке какой-либо части крана или срыву груза. 

5.29. Во время работы крана оператор крана не должен: 
осуществлять чистку и смазывание механизмов крана; оставлять груз на весу во время 

перерывов в работе; производить какой-либо ремонт или регулировку тормозов; надевать 
соскочивший торс на ролики направляющего блока; 

допускать поднятия груза на оттяжку, опускать и перемещать над людьми; поднимать 
людей, следить за надежностью крепления каретки передвижения; 

поправлять неравномерно наматывающийся на барабан трос рукой, крючком, палкой  
или доской, быть возле натянутого троса или допускать присутствие около него людей. 

5.30. В случае возникновения неисправностей в работе крана работу следует 
приостановить, опустить груз, ослабить натяжение троса и только после этого устранить 
неисправность. 

5.31. Работу крана следует остановить, если отсутствует или неисправна крышка  
на пульте управления и имеется доступ к токоведущим частям электрооборудования,  
при появлении шума, стука, запаха гари, резких рывков и толчков, а также при неисправности 
ограничителя высоты подъема крюка, неисправности электрооборудования, тормоза, 
грузового троса, тары, недостаточной массы контргруза. 

5.32. Если при подъеме груза прекратилась подача электроэнергии, необходимо 
осторожно и плавно опустить груз вниз, пользуясь ручным тормозом. Не следует производить 
резкое торможение, так как в результате этого может сломаться опора, на которой укреплен 
блок. 

5.33. После окончания работы оператор крана обязан опустить грузозахватные 
приспособления и тару вниз. 

5.34. Выключить электропитание крана и закрыть шкаф пульта управления на замок, 
осмотреть все узлы крана, съемные грузозахватные приспособления и тару  
и об обнаруженных недостатках сообщить руководителю работ или лицу, ответственному  
за исправное состояние крана. 

 
5.2. Требования безопасности при работе с устройством дробления ВИР 1.02 
Устройство дробления ВИР 1.02 применяется, как технологическое оборудование  

при ремонте мягкой рубероидной кровли зданий по технологии ВИР-ПЛАСТ и предназначено 
для размельчения снятых с кровли пластов кровельного покрытия. 

Устройство дробления ВИР 1.02 предназначено для работы при температуре окружающего 
воздуха от – 20С до  + 45С. 

К эксплуатации устройства дробления ВИР 1.02 допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие медицинский осмотр, инструктаж и сдавшие экзамен по правилам эксплуатации 
электроустановок до 1000В (с получением группы по электробезопасности не ниже 2). 
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При выполнении ремонтно-строительных работ допуск к работе, надзор во время работы, 

окончание работы должны осуществляться в соответствии с требованиями СНИП 3-4-80 
«Техника безопасности в строительстве» и в соответствии с «Правилами техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» от 21.12.84 г. 

Конструкция устройства дробления ВИР 1.02 по типу защиты от поражения электрическим 
током соответствует приборам первого класса обычного исполнения по ГОСТ 27570.0  
и ГОСТ 12.2.007.0, по условиям защиты от поражения электрическим током. 

Устройство дробления ВИР 1.02 должно быть заземлено. 
Устройство дробления ВИР 1.02 не оказывает вредных химических, механических, 

радиационных, электромагнитных и биологических воздействий на окружающую среду,  
а также в соответствии с нормами предельно допустимых индустриальных радиопомех  
не попадает под определение «Источник радиопомех». 

При работе на устройстве дробления ВИР 1.02 (подача кровельных пластов в загрузочный 
лоток, выгрузка из поддона нарубленной массы) необходимо пользоваться рукавицами. 

При подъеме устройства дробления ВИР 1.02 на кровлю автокраном требуется соблюдать 
правила строповки и подъема грузов. 

При необходимости работы на скатных крышах с углом наклона более 10 градусов 
мероприятия по технике безопасности обеспечиваются самостоятельно эксплуатирующей 
организацией и согласуются с инженером по охране труда. При этом необходимо обратить 
внимание на то, чтобы установка была выровнена и закреплена для исключения возможности 
произвольного движения. На объекте должны иметься испытанные и проверенные монтажные 
пояса. Места закрепления предохранительных поясов указывает бригадир.  
При необходимости отмечаются места страховочного закрепления установки. 

Запрещается: 
- нарушать технику безопасности при работе на устройстве дробления ВИР 1.02; 
- отсоединять под напряжением сетевой кабель, соединяющий устройство дробления 

ВИР 1.02 с распределительным шкафом; 
- работать без заземления; 
- работать с не застегнутыми рукавами, со свисающими концами обшлагов рукавов, 

со свисающими концами шарфов, фартуков или любых свисающих элементов одежды; 
- бросать устройство дробления ВИР 1.02 и наносить механические повреждения; 
- работать с неисправным устройством дробления ВИР 1.02; 
- вести работы на устройстве дробления ВИР 1.02, связанные с применением 

открытого огня; 
- допускать к устройству дробления ВИР 1.02 посторонних лиц во время работы; 
- выполнять любые ремонтные и профилактические работы при включенном 

устройстве дробления ВИР 1.02. 
В случае аварии необходимо немедленно отключить устройство дробления ВИР 1.02  

от сети. 
Конструкция устройства дробления ВИР 1.02 не содержит легковоспламеняющихся 

материалов и является пожаробезопасной. Мероприятия пожарной безопасности  
при переработки и хранении снятых битумосодержащих кровельных пластов обеспечивает 
потребитель. 

Запрещается курение в зоне работ. Курение разрешается только в специально отведенных 
для этого местах. 

При включенном устройстве дробления ВИР 1.02 необходимо следить за его работой. 
При обнаружении искрения и запаха горящей проводки работы немедленно прекращаются, 

устройство дробления ВИР 1.02 обесточивается, причина неисправности устраняется. 
При обнаружении возгорания в месте работы устройства дробления ВИР 1.02, кабели 

питания немедленно обесточиваются. Локальный очаг пожара должен ликвидироваться 
средствами пожаротушения. Запрещается тушить водой горящие битумосодержащие 
кровельные материалы. Причины пожара немедленно устраняются, о случившемся извещают 
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со шкафом распределительным устройство дробления ВИР 1.02 комплектуется 
соединительным кабелем и проводом заземления. Ниже шкафа приварен болт заземления. 

Устройство дробления ВИР 1.02 установлено на раму-тележку с четырьмя неповоротными 
колесами. Для стопорения колес предусмотрены стопорные устройства. Допускается 
установка под колеса деревянных клиновых башмаков. 

Электрическая схема обеспечивает включение и выключение устройства дробления ВИР 
1.02  

Схема устройства дробления ВИР 1.02 работает следующим образом. 
При включении автоматического выключателя QF1 загорается лампочка HL1 сигнализации 

подключения сети. При нажатии кнопки «Пуск» замыкаются контакты пускателя КМ1  
и мотор- редуктор включается. При нажатии кнопки «Стоп» происходит остановка  
мотор-редуктора. 

 
Подготовка к работе на устройстве ВИР 1.02 «РУБИЛКА» 
 
Доставленное на кровлю устройство дробления ВИР 1.02  должно быть размещено  

под навесом вместе с другим технологическим оборудованием, согласно технологической 
планировки выполнения работ. При отсутствии навеса необходимо в конце смены накрывать 
устройство дробления ВИР 1.02 брезентом, от возможных осадков. 

Устройство дробления ВИР 1.02  должно быть поставлено на жесткое дощатое щитовое 
основание и застопорено. 

Раскладка и проверка исправности кабелей 
Протянуть кабели электропитания к месту производства работ. При укладке кабелей  

не допускается их сплющивание и выкручивание, прокладка в местах подвижных сочленений. 
Радиус гибки кабеля при прокладке должен быть не менее 15 внешних диаметров. 

Внешним осмотром убедиться в исправности кабеля и наконечников. Не допускаются  
к эксплуатации кабели питания с поврежденными внешними оболочками и нарушенной 
изоляцией шин. 

Проверить исправность провода защитного заземления и его наконечников. 
Проверка исправности производится в объеме, предусмотренном «Правилами устройства 

электроустановок». Проверка кабелей заключается в обнаружении возможности разрыва жил 
и проверке сопротивления изоляции. 

 
Подключение распределительного шкафа ВИР 1.05 
Отключить рубильник на щитке подключения подводящего кабеля электропитания  

и повесить на нем табличку «Не включать – работают люди» или поставить наблюдающего. 
Подключить подводящий кабель электропитания (всего технологического оборудования) 

от щитка подключения к распределительному шкафу ВИР 1.05 (или переносному рубильнику, 
вынесенному на кровлю). 

Подключить провод заземления к заземляющему контуру и заземляющей шине  
на распределительном шкафу ВИР 1.05 

Подключение устройства дробления ВИР 1.02 
Внешним осмотром убедиться в исправности кабеля и разъемов питания. Не допускаются  

к эксплуатации кабели питания с поврежденными внешними оболочками и нарушенной 
изоляцией шин. 

Проверить исправность подготовительного кабеля. 
Подключить кабель электропитания от распределительного шкафа ВИР 1.05 к разъему 

устройства дробления ВИР 1.02 
Проверить исправность провода защитного заземления – и его наконечников. 
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работ допуск к работе, надзор во время работы, окончание работы должны осуществляться  
в соответствии с требованиямиСНИП 3-80 «Правила производства  
и приемки работ», СНИП 3-4-80 «Техника безопасности в строительстве»  
и в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей» от 21.12.84 г. 

Конструкция ВИР 1.01по типу защиты от поражения электрическим током соответствует 
приборам первого класса обычного исполнения по ГОСТ 27570.0  
и ГОСТ 12.2.007.0, по условиям защиты от поражения электрическим током классу JP20  
по ГОСТ 14254, по условиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.9. 

ВИР 1.01должна быть заземлена. 
ВИР 1.01 не оказывает вредных химических, механических, радиационных, 

электромагнитных и биологических воздействий на окружающую среду, а также  
в соответствии с нормами предельно допустимых индустриальных радиопомех не попадает 
под определение «Источник радиопомех». 

Уровни вредных факторов на рабочем месте (вибрации, шума, электромагнитных полей, 
концентрации углеводородов, температуры корпуса установки) соответствуют допустимым. 

При работе с ВИР 1.01 (загрузка, выгрузка) необходимо пользоваться рукавицами и спец. 
одеждой. 

При подъеме ВИР 1.01 на кровлю автокраном требуется соблюдать правила строповки  
и подъема грузов. 

При необходимости работы на скатных крышах с углом наклона более 15 градусов 
мероприятия по технике безопасности обеспечиваются самостоятельно эксплуатирующей 
организацией и согласуются с инженером по охране труда. При этом необходимо обратить 
внимание на то, чтобы ВИР 1.01 была выровнена и закреплена для исключения возможности 
произвольного движения, должны иметься на объекте испытанные и проверенные монтажные 
пояса. Места закрепления предохранительных поясов указывает бригадир.  
При необходимости отмечаются места страховочного закрепления установки. 

Запрещается: 
нарушать технику безопасности при работе на ВИР 1.01; 
отсоединять под напряжением сетевой кабель, соединяющий ВИР 1.01 

с распределительным шкафом; работать без заземления; включать нагрев  
при незагруженной ВИР 1.01; 

включать двигатель при не разогретой битумосодержащей массе; бросать ВИР 1.01  
и наносить ВИР 1.01 механические повреждения; работать с неисправной ВИР 1.01; 

вести ремонтные работы, связанные с применением открытого огня; допускать к ВИР 1.01 
посторонних лиц во время работы; 

выполнять любые ремонтные и профилактические работы при включенной ВИР 1.01; 
работать на ВИР 1.01 при отсутствии противопожарных средств. 

В случае аварии необходимо немедленно отключить ВИР 1.01 от сети. 
Меры противопожарной безопасности: 
Конструкция ВИР 1.01 не содержит легковоспламеняющихся материалов и является 

пожаробезопасной. Мероприятия пожарной безопасности ВИР 1.01 в составе объекта,  
где выполняются работы, обеспечивает потребитель. 

Запрещается курение в зоне работ. Курение 
разрешается только в специально отведенных для 
этого местах. 

При включенной ВИР 1.01 необходимо следить за 
ее работой. 

При обнаружении искрения или запаха горящей 
проводки работы немедленно прекращаются, ВИР 
1.01 обесточивается, причина неисправности 
устраняется. 
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Проверить исправность провода защитного заземления и его наконечников. 

Присоединить провод заземления к заземляющей шине распределительного шкафа  
и к корпусу ВИР 1.01. 

Включение питающего рубильника и распределительного шкафа производится только 
бригадиром или членом бригады, имеющим группу допуска по электробезопасности не ниже 
третьей, а члены бригады должны быть предупреждены о подаче напряжения  
на распределительный шкаф  ( или на выносной распределяющий рубильник). 

Включить распределительный шкаф, при этом ВИР 1.01 должна находиться  
в выключенном состоянии. 

 
Порядок работы ВИР 1.01 
Перед подключением электрического питания 380 В и заземления, автоматический 

выключатель S1 должен быть выключен. 
Подключить электрическое питание, предварительно заземлить ВИР 1.01 Включить 

вводной автоматический выключатель QF1 
Включить автоматический выключатель S2. При этом сработает магнитный пускатель КЗ  

и будет подано напряжение на ТЭН R1-6. 
При достижении температуры 90 - 100°С включить автоматический выключатель S3 будет 

подано питание на реверсивное вращение эл. двигателя. 
Достигнутая температура 185°С отключает пускатель и нагревательные ТЭНы R1-6.  

При снижении температуры ниже 170°С тэны автоматически возобновят свою работу. 
Перед включением ВИР 1.01  в работу убедиться в отсутствии посторонних лиц на объекте. 
Перед эксплуатацией и включением ВИР 1.01 в сеть 380V все соединения и подключения 

должен проверить специалист-электрик на предмет безопасности работы. 
Терморегенерационное устройство смешивания ВИР 1.01 – сложное электротехническое 

оборудование и управлять всеми процессами должен только обученный  
и проинструктированный специалист. 

ВИР 1.01 включается центральным блоком-автоматом, расположенном на боковой внешней 
стенке электрощита управления. Внутри ящика нужно включить все тумблеры, имеющие 
желтую окраску. (Расположение и порядок включения этих тумблеров показаны на схеме 
расположенной, на дверце щита с внутренней стороны). 

Запрещается: 
- оставлять ВИР 1.01 без присмотра: 

 загружать ВИР 1.01 выше края емкости; 
 включать нагрев без загрузки; 
 использовать материал с остатками бетонной стяжки, камней, металлических 

предметов и т.д. большими кусками битумосодержащих материалов; 
 запрещается оператору производить любые переключения внутри шкафа, а также 

постороннему лицу. По всем случаям вызывать электрика. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие кошмы, топора, лопаты и 2-х огнетушителей. 
 
Техническое обслуживание Устройства смешения ВИР 1.01 
ВИР 1.01 при соблюдении правил эксплуатации имеет высокую надежность  

и долговечность. Предусматривается ежедневное, еженедельное, сезонное и текущее  
(по необходимости) техническое обслуживание установки. 

При ежедневном техническом обслуживании ВИР 1.01 выполняются следующие виды 
работ: 

- чистка выгрузочного лотка, корпуса и поддонов от загрязнений; 
- проверка полного освобождения перерабатывающей камеры от битумосодержащей 

массы; 
- подтяжка ослабевших винтовых креплений; 
- проверка состояния кабеля; 
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- проверка состояния кабеля и разъемов. 
При еженедельном техническом обслуживании ВИР 1.01 выполняются следующие виды 

работ: 
- чистка вытяжной трубы; 
- проверка перерабатывающей камеры и очистка от кокса; 
- подтяжка подшипников скольжения; 
- проверка исправности нагревательных элементов без разборки, замеров токов  

по фазам. Токи на каждой фазе (группе нагревательных элементов) должны быть одинаковые 
–29 А; 

При сезонном техническом обслуживании ВИР 1.01 выполняются следующие виды работ: 
- очистка загрузочного лотка и корпуса от загрязнений; 
- очистка внутренних поверхностей корпуса от загрязнений; 
- ревизия и ремонт лопаток механизма перемешивания; 
- замена втулок (подшипников скольжения) вала; 
- ревизия и подтяжка ослабевших винтовых креплений; 
- ревизия и замена перегоревших нагревательных элементов. 
Все виды технического обслуживания выполняются при отключенной от сети установке. 
Планово-предупредительный ремонт нагревательных элементов производится следующим 

образом: 
- снять защитные крышки с обеих сторон корпуса; 
- проверить мегомметром исправность нагревательных элементов. 
Замена втулок (подшипников скольжения) вала производится следующим образом: 
- снять крышку; 
- вытянуть отжимные болтами стакан из корпуса; 
- выбить из стакана изношенную втулку и запрессовать в стакан новую втулку; 

 произвести сборку с установкой деталей в обратной последовательности. 
Обслуживание электрической схемы ВИР 1.01 
ВИР 1.01 выпускается для подключения в сеть трехфазного тока напряжением 380V, 

частотой 50Гц. Электрическая схема управления мотор - редуктором стандартная  
для реверсивного асинхронного привода 4МЦ2С. 

 
Возможные неисправности ВИР 1.01 
1. Долго происходит разогрев битумосодержащей массы до заданной температуры – 

проверить программу настройки регулятора (инструкция) – проверить целостность 
нагревателей 

2. При сбое работы установки – вызвать электрика. 
3. Обслуживание подшипниковых узлов производится в том случае, когда происходит 

большая протечка материала. Если произошла протечка, надо на горячем котле подтянуть 
упорную шайбу (четыре болта ключ на 13) на один оборот, равномерно. 

4. После длительного эксплуатирования котлов сальниковая набивка выжимается  
до конца. Для замены сальниковой набивки требуется; отвернуть четыре болта на 13, извлечь 
упорную шайбу, удалить старую сальниковую набивку и намотать новую ( 3 оборота 
диаметром 8 мм.) 

 
Пожарная безопасность 
5.35. Места производства кровельных работ должны быть обеспечены первичными 

средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности 
РФ. 

5.36. На объекте должно быть определено лицо, ответственное за сохранность  
и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

5.37. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически 
осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. 
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Рисунок 1.4. 
 
Условные обозначения рисунка 1.3: 1 – переходной бортик существующий или вновь 
созданный. 2 - металлический отлив из оцинкованной стали. 3 - верхний слой 
водоизоляционного ковра. 4 – нижний слой водоизоляционного ковра. 5 - ВИР-пласт.  
6 - существующее или вновь созданное основание. 

Установка кровельных аэраторов 
 

Аэраторы применяются при текущих и капитальных ремонтах кровель 
со вздутиями ковра, переувлажненным утеплителем, нарушением 
пароизоляционного слоя; при устройстве новых кровель из материала 
ВИР пласт и рулонных материалов путем наплавления, механическим 
креплением, безогневым методом. 
Принцип действия аэратора основывается на создании тяги в трубе  
за счет образования низкого давления благодаря внешним ветровым 
потокам и использовании внешнего давления в кровельной 
конструкции. 
Аэраторы должны обеспечивать выход водяных паров прежде,  

чем они успели нанести вред конструкции, снижать давление, которое возникает  
в подкровельном пространстве и приводит к образованию пузырей на мягких плоских 
кровлях, предотвращать образование конденсата и выводить влагу из теплоизоляционного 
слоя. 
Если при ремонте кровли сохраняется старая теплоизоляция, то ее влажность должна 
соответствовать требованиям, изложенным в Приложении 3 к СниП III-3-79 издания 2000 г. 
с учетом допустимого приращения влажности за период влагонакопления. В противном 
случае надо обеспечить естественную сушку теплоизоляции. Для этого в утеплителе  
и стяжке выполняют каналы в двух перпендикулярных друг другу направлениях. Аэраторы 
устанавливаются над местом пересечения этих каналов. 
При устройстве кровель с основанием из железобетонных плит в месте установки аэратора 
прорезают отверстие диаметром 130 мм до пароизоляционного слоя. Утеплитель 
вынимают, а получившееся отверстие засыпают керамзитовым гравием. Это ускоряет 
вывод пара из подкровельного пространства. 

Нормы установки аэраторов. 
Аэраторы устанавливают на кровле из расчета не менее одного аэратора на 100 м2 кровли. 
Расстояние между аэраторами не должно превышать 12 м. 
Если кровля имеет ярко выраженную ендову и конек, то аэраторы устанавливаются  
на водоразделе в ендове и вдоль конька. Предпочтительно устанавливать аэраторы в местах 
стыков теплоизоляционных плит. 
В ендове аэраторы устанавливаются через 10-12 м, на коньках через 6-8 м. 
В случае если кровля не имеет ярко выраженных ендовы и конька, то аэраторы 
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